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3mm predvrtat, skrutky 83,9mm.

1.) Naskrutkovat REGEL-air na hornt vodorovnu ¢ast rému v oblasti bez kovania
(IDEAL 4000/ 5000 / 6000: predtym do drazky vlepit 2x20mm plochy profil)
Pocet vetrakov podla systémovej tabulky. Pri 2x samost. vetrakoch tieto osadit na doraz.
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REGEL-AIR®

Technické zmeny vyhradené!

2.) Preniest stred vonkajSej noZicky REGEL-airu po naskrutkovani na presah kridla
a v tejto oblasti nahradit tesnenie v kridle tesnenim dodanym s vetrakom
(ploché tesnenie) s nadol ukazujicou zastavkou.
Dizka nového tesnenia pri 1x samost. vetraku - 120mm, pri 2x samost. vetrakoch 245mm.

3.) Nahradit tesnenie rdmu vlavo a vpravo od vysky 50mm nad spodnym rohom
tesnenim 429334 podra systémovej tabulky "Standard". Stredové tesnenie
nahradit v oblasti Regel-Air-u tesnenim 429334.
4.) V pripade zvySenych poZiadaviek na protihlukovu izolaciu, 42dB (SSK 4) je treba
ramové tesnenie miesto boéne, nahradit na spodnej vodorovnej €asti, po€inajuc 50mm
od rohu strany s kfuCkou okna tesnenim429334 podfa systémovej tabulky "ochrana
proti hluku".K zvy$enej odolnosti voci prieniku vody sa odportiéa pouZit okapovu litu.
5.) Vacsia regulacna klapka méze byt pri osadzani vetraku podfa zelania z dévodu skor
osadeného regulovania na naznaCenom mieste zrezana.

Systémova tabulka REGEL-air ©
obvod kridla REGEL-air® dizky tesneni 429334
Standard ochrana proti hluku
| az 3000mm _| 1x samost. vetrak | 2 x 150mm 1x200mm |
0d 3000mm_ | 1x samost. vetrak 2 x 200mm 1 x300mm ___ |
. 0d 4000mm_ | _2x samost. vgtLak 2 x 250mm _1_x 400mm _ ]
od 5000mm 2x samost. vetrak | 2 x 300mm 1 x500mm
Standard s ochranou proti hluku
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